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Tutoriel n

Comment modéliser le « Bras articulé » de
la maquette « Portillon » ?

- 3 applications
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Le fichier eDrawings du « Motoréducteur RM10 » et la vidéo du « Portillon »
sont déposés sur le serveur Public du college

Fichier Edrawings du « Motoréducteur RM10 »

“(@® Fichier Affichage O il —=lolx]
2222 aqqag+ @@ 0% Kupl> @89PPFSL @RL
|% Activer le mode Mesurer
Filtres de sélection
Le «Bras A » est positionné

et fixé sur cet élément

Obiets sélectionnés

ALY

Unités
Distance: | Milimatres hd

Angle:

Résultats

—|@ DRAWINGS® / .a
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Lancer la vidéo du bras articulé de la maquette et observer les éléments du
systeme en action !

Support Bras

Support moteur

=

Le support bras est fixé sur le vantail d I'aide d'un double face. Les éléments du bras articulé sont bou-
lonnés entre eux. Pour faciliter le passage des vis (M3), réaliser des trous de pergage de diametre 3,2

mm.
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Dossier technique des éléments du « Bras articulé »

Bras A

PVC rigide rouge

Epaisseur : 2mm

Lancer le fichier eDrawings « Motoréducteur RM10 » et
mesurer les diametres suivants :

A=
B=

Bras B
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PVC rigide rouge a0

Epaisseur : 2mm

Réaliser le croquis coté du « Support bras »

Support Bras

PVC rigide rouge

Epaisseur : 2mm
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Comment modéliser le « Bras articulé » du portillon ?

Tutoriel n°4

A - Comment modéliser le « Bras A » du systeme ?

Créer un document « Piece »
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Origine piece
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Ligne de construction

Donner un nom a
cette piece
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Ajuster les entités et arrondir les coins

Traits & éliminer |

Etape 3

‘ Ajlilﬂ:ljer - a---I— Ajuster au plus proche

R \ les e...

| Tl est important de ne laisser que les profils
fermés | Aucun trait ne doit s'entrecroiser.

Il faut donc ajuster les entités |

Créer une fonction volumique

Etape 4

&

- Base/Bossage
extrudé
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Editer le matériau et modifier |'apparence de la piece

Etape 5

memd 3= Editer le matériau
) 9
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Appeler le professeur !
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B - Comment modéliser le « Bras B » du systéme ?

Créer un document « Piéce »

Tracer le profil du « Bras B »
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Cliquer sur |'Arc et cocher l'option

« Pour la construction »
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Décaler les
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entités d'esquisse

Etape 2
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Ajuster les entités

Classe de 4éme

Ajouter des cotes

Inverser la direction
Sélectionner une chaine
Bidirectionnel

l Base en géométrie de
construction

[] Fermetures d'extrémités
|§| Arcs
(") Lignes

Il est important de ne laisser que les pro-
fils fermés | Aucun trait ne doit s'entre-
croiser. Il faut donc ajuster les entités |
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Créer une fonction volumique

Etape 4

I
‘ Base /Bossage

extrudé
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Editer le matériau et modifier I'apparence de la piece

Etape 5

mmm) 3$=  Editer le matériau
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Appeler le professeur !
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C - Comment modéliser le « Support bras » du systéeme ?

A partir du croquis a réaliser, modéliser le « Support bras ».

La démarche de I'exercice 2 du tutoriel n°1 est a appliquer !

) Créer un document « Piéce »

mmm) Tracer le profil du « Support bras »

mmm) Créer une fonction volumique

mmm) Créer un congé

mmm) Convertir le volume en piece de tolerie

mmm) Editer le matériau et modifier I'apparence de la piéce

) Résultat obtenu !

mmmm) Appeler le professeur |
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